
種 別 構 造 数量

普 通 鋼板製サイロ 100 t 1

早 強 鋼板製サイロ 150 t 1

高 炉 鋼板製サイロ 50 t 1

山 砂 400 t 1 7 名

砕 砂 400 t 1 3 名

t 2 名

t 0 名

t

砕石 1505 400 t 1

砕石 2010 400 t 1 1 台

砕石 2010 400 t 1 1 台

砕石 4020 400 t 1 台

t 台

地 下 水 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 製 27 t 1

運搬方法 上 澄 水 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 製 54 t 1

トラック AE減水剤 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 6,000 ℓ 1

トラック 高性能減水 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 6,000 ℓ 1

高機能型AE 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 6,000 ℓ 1
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t
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工　場　概　要 2023年4月1日現在

会 社 ・ 工 場 名 竹野生コンクリート株式会社 セ
メ
ン
ト

セメント

サ イ ロ

容 量 工 場 長 出野 満久

品 質 管 理 責 任 者 出野 満久

工 場 所 在 地
豊岡市竹野町下塚12番地

TEL 0796-47-0281　FAX 0796-47-0082 試 験 室 責 任 者 名 田中　将太

操 業 年 月 日 平成 5年　6月

骨

材

の

貯

蔵

出 荷 担 当 責 任 者 名 木瀬　邦博

プ ラ ン ト の 形 式 2.0 × 1(2 軸 ) B.P

骨
材
ス
ト
ッ
ク
ヤ
｜
ド

細

骨

材

屋根付ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾔｰﾄﾞ 従 業 員 数

製 造 年 月 日 平成 5年 6月 屋根付ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾔｰﾄﾞ 試 験 室 人 員

JIS
認 証 日 平成 18年 12月 6日 コンクリート主任技士

認 証 番 号 GB0506104 コ ン ク リ ー ト 技 士

高炉 ㈱トクヤマ ㈱トクヤマ 屋根付ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾔｰﾄﾞ ｔ車

工業組合加盟の有無  ◎ 加盟　　・　　非加盟 運 搬 車 の 保 有 状 況

セ メ ン ト
粗

骨

材

屋根付ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾔｰﾄﾞ 積 載 量 保 有 台 数

普通 ㈱トクヤマ ㈱トクヤマ 屋根付ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾔｰﾄﾞ 10 ｔ車

早強 ㈱トクヤマ ㈱トクヤマ 屋根付ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾔｰﾄﾞ 4 ｔ車

 最大値(㎏)　 最小値(㎏)

砕石 豊岡市但東町出合 但東開発㈱
水

セメント1
砂　　利

砂
混和剤１
混和剤２

 600　～　0.5
1000　～　1
2500　～　2
2500　～　2
　20　～　0.02
　10　～　0.01

ｔ車

使

用

材

料

細 骨 材
水 貯水槽

輸 送 の 形 態

種別 産　　地 取 引 先  ◎ 自 営　・　◎ 委 託

山砂 京丹後市久美浜町 ㈱西隆
混

和

材

料

輸送会社名：㈱ミコー総合開発（大型車）

砕砂

タンク 応援車の　　◎ 可　　・　　否

稼働時間 　 朝　8：00 ～夜 16：30　　

養父市米地 ㈱塚本建設 混和剤 人　　　員 自営 4名　委託 3名

計

量

器

120 ｍ3/ｈ 　コンクリートホッパ　　4.0　ｍ3

平成 5年 6月

形　　式 2軸強制練りミキサ

2,000 ℓ

公称能力

ミ

キ

サ

製造会社 ㈱日工

粗 骨 材
混和材料

製造年月

　骨材の検収方法　　骨材製造業者計量表による検収
容　　量


